
 Motorisierung

 Zylinderzahl, Anordnung

 Ventilsteuerung

 Ventilanzahl und -anordnung

 Nockenwellenantrieb

 Hubraum (cm³)

 Bohrung x Hub (mm)

 Drehmoment in Nm bei min -1

 Leistung bei min -1

 kW

 PS

 Verdichtungsverhältnis

 Kraftstoffart

 Einspritzsystem

 Zündung

 Abgasnorm

 Kupplung

 Getriebe

 Getriebeübersetzung

 Übersetzung - 1. Gang

 Übersetzung - 2. Gang

 Übersetzung - 3. Gang

 Übersetzung - 4. Gang

 Übersetzung - 5. Gang

 Übersetzung - 6. Gang

 Übersetzung - Rückwärtsgang

 Differential

 Antrieb

 Typ

 Wendekreis

 Typ

 Bremsscheiben vorn (Durchmesser) in mm

 Bremsscheiben hinten (Durchmesser) in mm

 Servobremse (Durchmesser)

 Motor

 Kraftübertragung

 Lenkung

 Bremssystem

Fiat Ducato Motorisierungen Warentransport

Presse-Information I Technisches Datenblatt I Stand: 10.01.2018

Manuell Maxi/

Comfort-Matic Maxi

1:4,273

1:2,474

1:1,462

1:0,955

1:0,695

1:0,552

1:4,182

1:4,867

Manuell/

Comfort-Matic

1:4,273

1:2,474

1:1,462

1:1,047

1:0,786

1:0,625

1:4,182

1:4,222

Manuell Maxi/

Comfort-Matic Maxi

1:4,273

1:2,474

1:1,462

1:0,955

1:0,695

1:0,552

1:4,182

1:4,867

Manuell/

Comfort-Matic

1:4,273

1:2,474

1:1,462

1:1,047

1:0,786

1:0,625

1:4,182

1:4,222

1:4,167

1:2,350

1:1,462

1:1,047

6-Gang Manuell + Rückwärtsgang/ 

Automatisiertes Schaltgetriebe Comfort-Matic

Frontantrieb

1:4,867

Frontantrieb

Manuell

1:4,273

Manuell/Manuell Maxi

1:0,786

Zahnstangenlenkung mit hydraulischer Lenkhilfe

L1: 11,4 m; L2: 12,8 m; L3: 13,9 m; 

L4/L5: 14,4 m

1:0,673

1:0,585

1:3,154

1:4,933

1:5,231 (Maxi)

Comfort-Matic

1:4,273

1:2,474

1:1,462

1:1,047

1:4,182

140 Natural Power

S 280 innenbelüftet

Doppelter Kreislauf H-I; Vorderrad- und 

Hinterradscheiben-bremsen, ABS und 

elektronischer Bremskraftverteiler

Doppelter Kreislauf H-I; Vorderrad- und 

Hinterradscheibenbremsen, ABS und elektronischer 

Bremskraftverteiler

Doppelter Kreislauf H-I; Vorderrad- und 

Hinterradscheibenbremsen, ABS und elektronischer 

Bremskraftverteiler

Doppelter Kreislauf H-I; Vorderrad- und 

Hinterradscheibenbremsen, ABS und elektronischer 

Bremskraftverteiler

S 280 innenbelüftet, S 300 innenbelüftet Maxi S 280 innenbelüftet, S 300 innenbelüftet Maxi

S 280 innenbelüftet S 280/S 300 innenbelüftet Maxi 40 und 42,5 S 280/S 300 innenbelüftet Maxi 40 und 42,5S 280/S 300 innenbelüftet Maxi 40 und 42,5

Frontantrieb

Common Rail MultiJet II Direkteinspritzung mit elektrischer 

Steuerung, Turbolader mit variabler Geometrie und 

Ladeluftkühler

Diesel

16,2:1

150

320 bei 1800

3600

96

1:0,786

1:0,625

380 bei 1500

1:4,222

Comfort-Matic Maxi

1:4,273

1:2,474

1:1,462

1:0,955

1:0,695

1:0,552

1:4,182

1:4,867

110

Frontantrieb

6-Gang Manuell + Rückwärtsgang/ 

Automatisiertes Schaltgetriebe Comfort-Matic

S 280 innenbelüftet, S 300 innenbelüftet Maxi

Zahnstangenlenkung mit hydraulischer Lenkhilfe mit variabler 

Lenkunterstützung (Servotronic)

11''/10'' + 10'' Maxi 40 und 42,5 11''/10'' + 10'' Maxi 40 und 42,5 11''/10'' + 10'' Maxi 40 und 42,5

L1: 11,4 m; L2: 12,8 m; L3: 13,9 m; 

L4/L5: 14,4 m

L1: 11,4 m; L2: 12,8 m; L3: 13,9 m; 

L4/L5: 14,4 m

L1: 11,4 m; L2: 12,8 m; L3: 13,9 m; 

L4/L5: 14,4 m

Zahnstangenlenkung mit hydraulischer Lenkhilfe mit

 variabler Lenkunterstützung (Servotronic)

180 MultiJet Power2

4 Ventile pro Zylinder

zwei OHC

4, in Reihe4, in Reihe

zwei OHC

4 Ventile pro Zylinder

4, in Reihe

zwei OHC

4 Ventile pro Zylinder

11''

115 MultiJet2 130 MultiJet2 150 MultiJet2

1:0,695

1:0,552

1:4,182

Zahnriemen

1956

83 x 90,4

2287

88 x 94

Zahnstangenlenkung mit hydraulischer Lenkhilfe mit

 variabler Lenkunterstützung (Servotronic)

1:0,625

1:4,083

1:4,562

Frontantrieb

Zahnstangenlenkung mit hydraulischer Lenkhilfe mit 

variabler Lenkunterstützung (Servotronic)

L1: 11,4 m; L2: 12,8 m; L3: 13,9 m; 

L4/L5: 14,4 m

Doppelter Kreislauf H-I; Vorderrad- und 

Hinterradscheiben-bremsen, ABS und 

elektronischer Bremskraftverteiler

S 280 innenbelüftet, S 300 innenbelüftet Maxi

S 280/S 300 innenbelüftet Maxi 40 und 42,5

11''/10'' + 10'' Maxi 40 und 42,5

Zahnriemen

Diesel

Common Rail MultiJet II Direkteinspritzung mit 

elektrischer Steuerung, Turbolader und Ladeluftkühler

16,5:1

1:1,462

1:0,955

6-Gang Manuell + Rückwärtsgang/ 

Automatisiertes Schaltgetriebe Comfort-Matic

Einscheibenkupplung mit hydraulischer 

Ausrückvorrichtung

Einscheibenkupplung mit hydraulischer Ausrückvorrichtung 

(Comfort-Matic)

6-Gang Manuell + Rückwärtsgang

1:2,474

Diesel

Common Rail MultiJet II Direkteinspritzung mit elektrischer 

Steuerung, Turbolader und Ladeluftkühler

Manuell

1:3,727

1:1,952

1:1,29

1:0,875

290 bei 1750

4000

85

4, in Reihe

zwei OHC

4 Ventile pro Zylinder

2287

Zahnriemen

130

177

17,5:1

Steuerkette

2999

95,8 x 104

350 bei 1500

3500

100

3600

88 x 94

4, in Reihe

zwei OHC

4 Ventile pro Zylinder

Zahnriemen

2287

88 x 94

136

12,5:1

400 bei 1500

3500

130

16,2:1

Einscheibenkupplung mit hydraulischer 

Ausrückvorrichtung

6-Gang Manuell + Rückwärtsgang

115

Einscheibenkupplung mit hydraulischer Ausrückvorrichtung 

(Comfort-Matic)

Einscheibenkupplung mit hydraulischer Ausrückvorrichtung 

(Comfort-Matic)

durch Verdichtung durch Verdichtung durch Verdichtung durch Verdichtung elektronisch, statisch, in die Einspritzung integriert

EURO 6 bei VIEURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6

CNG/Benzin (Nottank)

Elektronische, sequenziell getaktete MPI-Einspritzung 

mit bivalentem Kraftstoffsystem und speziellen 

Elektroeinspritzdüsen für Erdgas und Benzin, mit 

Turbolader und Ladeluftkühler

Diesel

Common Rail MultiJet II Direkteinspritzung mit elektrischer 

Steuerung, Turbolader mit variabler Geometrie und 

Ladeluftkühler
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 Motorisierung

Fiat Ducato Motorisierungen Warentransport

Presse-Information I Technisches Datenblatt I Stand: 10.01.2018

140 Natural Power180 MultiJet Power2115 MultiJet2 130 MultiJet2 150 MultiJet2

 Vorn

 Hinten

 Zulässige Achslast vorn

 Zulässige Achslast hinten

 Reifen

 Felgen

 Batterie

 Lichtmaschine

 Maximale Anhängelast gebremst in kg

 Tankinhalt in L

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)***

 Verbrauch, kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG***

 CO 2 -Emission, kombiniert (g/km) nach RL 80/1268/EWG

 CO 2 -Effizienzklasse

 Fahrwerk

Räder

 Elektrisches System

 Gewichte

 Fahrleistung und Verbrauch (Alle Verbrauchsangaben und Emissionswerte nach RL 80/1268/EWG)

 *Nur in Verbindung mit Option 077:Doppeltblattfeder an der Hinterachse
 **Maxi 35
 ***Mindest- und Höchstwerte, modell- und versionsabhängig

3500 kg: 2000 kg

3500 kg: 2400 kg

Maxi: 2400 kg - 2500 kg*

215/70 R 15 C (215/75 R 16 C optional),

 215/75 R 16 C (Maxi)

6 JH x 15 H2; 6 J x 16 H2

110 Ah

100 A; 140 A mit Klimaanlage; 

180 A mit verstärkter Lichtmaschine (Opt. 7KK)

2250 - 3000**

B B B B C

220 CNG (36 kg) - 15 Benzin (Nottank)

6 JH x 15 H2; 6 1/2 JH x 16 H2 6 JH x 15 H2; 6 1/2 JH x 16 H2 6 JH x 15 H2; 6 1/2 JH x 16 H2

153 - 159

8,6 kg/100 km

234

2000

90; 60-120 (optional)

138 - 148

5,9 - 6,3

157 - 167

6 JH x 15 H2; 6 1/2 JH x 16 H2

95 Ah, 110 Ah mit verstärkter Batterie

150 A 

95 Ah, 110 Ah mit verstärkter Batterie

100 A; 140 A mit Klimaanlage; 

200 A mit verstärkter Lichtmaschine

Einzelradaufhängung des Typs McPherson 

mit Querlenkern, Schraubenfedern,

Teleskopstoßdämpfern und Stabilisator

Starrachse mit längs angeordneten 

Parabolblattfedern, Teleskopstoßdämpern und

 elastischen Anschlagpuffern

3500 kg: 1850 kg

3500 kg: 2100 kg

Maxi: 2100 kg

215/70 R 15 C (225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C,           

 225/75 R 16 C optional); MAXI 3500 kg: 215/75 R 16 

C; MAXI 4000 kg (optional bei MAXI 3500 kg): 225/75 

R 16 C

215/70 R 15 C (225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C,         

225/75 R 16 C optional); MAXI 3500 kg: 215/75 R 16 C; (optional 

bei MAXI 3500 kg): 225/75 R 16 C

215/70 R 15 C (225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C,         

225/75 R 16 C optional); MAXI 3500 kg: 215/75 R 16 C; (optional 

bei MAXI 3500 kg): 225/75 R 16 C

215/70 R 15 C (225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C,         

225/75 R 16 C optional); MAXI 3500 kg: 215/75 R 16 C; (optional 

bei MAXI 3500 kg): 225/75 R 16 C

Einzelradaufhängung des Typs McPherson 

mit Querlenkern, Schraubenfedern, 

Teleskopstoßdämpfern und Stabilisator

Einzelradaufhängung des Typs McPherson 

mit Querlenkern, Schraubenfedern, 

Teleskopstoßdämpfern und Stabilisator

Einzelradaufhängung des Typs McPherson 

mit Querlenkern, Schraubenfedern, 

Teleskopstoßdämpfern und Stabilisator

Einzelradaufhängung des Typs McPherson 

mit Querlenkern, Schraubenfedern, 

Teleskopstoßdämpfern und Stabilisator

Starrachse mit längs angeordneten 

Parabolblattfedern, Teleskopstoßdämpern und

 elastischen Anschlagpuffern

Starrachse mit längs angeordneten 

Parabolblattfedern, Teleskopstoßdämpern und

 elastischen Anschlagpuffern

Starrachse mit längs angeordneten 

Parabolblattfedern, Teleskopstoßdämpern und

 elastischen Anschlagpuffern

Starrachse mit längs angeordneten 

Parabolblattfedern, Teleskopstoßdämpern und

 elastischen Anschlagpuffern

2800 kg und 3000 kg: 1630 kg

3300 kg: 1750 kg

3500 kg:1850 kg

2800 kg und 3000 kg: 1650 kg

3300 kg: 1900 kg

3500 kg:2000 kg

3000 kg: 1630 kg

3300 kg: 1750 kg

3500 kg: 1850 kg

Maxi: 2100 kg

3000 kg: 1650 kg

3300 kg: 1900 kg

3500 kg: 2000 kg

Maxi: 2400 kg - 2500 kg*

3000 kg: 1650 kg

3300 kg: 1900 kg

3500 kg: 2000 kg

Maxi: 2400 kg - 2500 kg*

110 Ah

100 A; 140 A mit Klimaanlage;

 200 A mit verstärkter Lichtmaschine (Opt. 7KK)

3000 kg: 1630 kg

3300 kg: 1750 kg

3500 kg: 1850 kg

Maxi: 2100 kg

3000 kg: 1630 kg

3300 kg: 1750 kg

3500 kg: 1850 kg

Maxi: 2100 kg

3000 kg: 1650 kg

3300 kg: 1900 kg

3500 kg: 2000 kg

Maxi: 2400 kg - 2500 kg*

160 - 177

2100 - 3000**

90; 60-120 (optional)

155 - 171

6,1 - 6,7

100 A; 140 A mit Klimaanlage; 

200 A mit verstärkter Lichtmaschine

2250 - 3000**

90; 60-120 (optional)

145 - 155

6,1 - 6,8

160 - 178 160 - 177

6,1 - 6,7

152 - 161

90; 60-120 (optional)

2100 - 3000**

95 Ah, 110 Ah mit verstärkter Batterie
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 Abmessungen in mm

 Radstand

 Länge

 Breite

 Spur vorn

 Spur hinten

 Höhe unbeladen

   Überhang vorn

   Überhang hinten

 Hecktür Breite

 Hecktür Höhe

 Seitentür Breite

 Seitentür Höhe

 Laderaum Länge

 Laderaum Breite

 Laderaum zwischen Radhäusern

 Laderaum Höhe

 Laderaum Ladekante Höhe (unbeladen)

 Ladevolumen 8 m
3

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2 (Kombiniert) in g/km

 Ladevolumen 9,5 m
3

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2 (Kombiniert) in g/km

 * Fahrbereit mit Fahrer, Kraftstoff, Ersatzrad, Werkzeugen und Zubehör.

 ** ohne Fahrer

 Hinweis: Fahrzeuge mit N2 Homologation sind auf 90 km/h begrenzt.

1365

3300

155

6,1

161

150 MultiJet2

1935

1365

3300

161

6,1

160

6,1 6,1 6,1

161 160 160

Kastenwagen 35

verglast, teilverglast

130/150 MultiJet2

1965

Kastenwagen 30 (H2)

1565 1565 1565

3500 3500 3500

155 161 171

535

Kastenwagen 35 (H1)

115 MultiJet2 130 MultiJet2 150 MultiJet2

1790

2254

948

2050

1810

180 MultiJet2

1920 1935 1935 1935

1015

1562

1520

1075

1485

2670

1870

1422

1662

130 MultiJet2

1935

1485

1562

1520

Flachdach H1

3000

4963

948

1015

1075

2670

1422

1662

535

Kastenwagen 33 (H1)

1035

3000

150/157

6,1

161/160

Kastenwagen 33 (H1) Kastenwagen 35 (H1)

180 MultiJet2

1935

1565

3500

171

1365

3300

171

6,1

160

6,1

160

115 MultiJet2

1920

1580

3500

148

5,9

157

130/150 MultiJet2

1935

1565

3500

155/161

6,1

161/160160

115 MultiJet2

1920

1380

3300

148

5,9

157

130/150 MultiJet2

1935

1365

3300

155/161

6,1

161/160

1580

3500

148

5,9

157

2800

148

5,9

157

880 1065

3000

155/161

6,1

161/160

1080

148

3000

5,9

157

1065

3000

171

6,1

535 535 535 535 535

Kastenwagen 30 (H1)Kastenwagen 28 (H1)

115 MultiJet2

1920

130/150 MultiJet2

1935

115 MultiJet2

1920

180 MultiJet2

1935

180 MultiJet2

1935

2670 2670 2670 2670 2670

1870

1662 1662 1932 1662 1662

1422 1422 1422 1422 1422

1870 1870 1870 1870 1870

1562 1562 1562 1562 1562

1520 1520 1790 1520 1520

1485 1485 1485 1485 1485

1075 1075 1075 1075 1075

1015

948 948 948 948 948

1790

2254

1015 1015 1015 1015

1790 1790 1790 1790 1790

2254 2254 2522 2254 2254

Presse-Information I Technisches Datenblatt I Stand: 10.01.2018

Fiat Ducato Kastenwagen, Radstand 3.000 mm (L1)

1810 1810 1810 1810 1810

2050 2050 2050 2050 2050

Kastenwagen 33

verglast, teilverglast

Flachdach H1

3000

4963

2050

1810

3000

4963 4963 4963 4963 4963

Kastenwagen 28 Kastenwagen 30 Kastenwagen 33 Kastenwagen 35

Flachdach H1 Flachdach H1 Hochdach H2 Flachdach H1 Flachdach H1

3000 3000 3000 3000
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 Abmessungen in mm

 Radstand

 Länge

 Breite

 Spur vorn

 Spur hinten

 Höhe unbeladen

   Überhang vorn

   Überhang hinten

 Hecktür Breite

 Hecktür Höhe

 Seitentür Breite

 Seitentür Höhe

 Laderaum Länge

 Laderaum Breite

 Laderaum zwischen Radhäusern

 Laderaum Höhe

 Laderaum Ladekante Höhe (unbeladen)

 Ladevolumen 10 m
3

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 Ladevolumen 11,5 m
3

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

Flachdach (H1) Hochdach (H2) Flachdach (H1) Hochdach (H2) Flachdach (H1) Hochdach (H2)

Fiat Ducato Kastenwagen, Radstand 3.450 mm (L2)

Kastenwagen 30 Kastenwagen 33 Kastenwagen 35 Kastenwagen 33

verglast, teilverglast

Kastenwagen 35

verglast, teilverglast

Flachdach (H1) Hochdach (H2) Hochdach( H2)

3450 3450

5413 5413 5413 5413 5413 5413 5413 5413 5413

3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450

2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050

1810 1810 1810

1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790

1810 1810 1810 1810 1810 1810

1790 1790

2254 2524 2254 2524 2254 2524 2254 2524 2254

948 948 948 948 948 948 948 948 948

1015 1015 1015

1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562

1015 1015 1015 1015 1015 1015

1562 1562

1520 1790 1520 1790 1520 1790 1520 1790 1790

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

1485 1755 1755

3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120

1485 1755 1485 1755 1485 1755

3120 3120

1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870

1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422

1662 1932 1932

535 535 535 535 535 535 535

1662 1932 1662 1932 1662 1932

180 MultiJet2 115 MultiJet2 130/150 MultiJet2 180 MultiJet2

535 535

Kastenwagen 30 (H1) Kastenwagen 33 (H1) Kastenwagen 35 (H1) Kastenwagen 33 (H1), ausschließlich verglast

1975 2360 1960 1975 1975 1975

150 MultiJet2 180 MultiJet2

1960 1975 1975 1960 1975 1975 1960 1975

115 MultiJet2 130/150 MultiJet2 180 MultiJet2 140 Natural Power 115 MultiJet2 130 MultiJet2115 MultiJet2 130/150 MultiJet2

3300

1325 1325

3000 3000 3000 3300 3300 3300 3500 3500

1540 1525 1525 1140 1340 13251040 1025 1025 1340 1325 1325

171 148 155/161 171

3500 3500 3300 3300 3300

6,3 8,6 (kg/100km) 6,2 6,3 6,3 6,3

161 171

6,2 6,3 6,3 6,2 6,3 6,3 6,2 6,3

148 155/161 171 159 148 155148 155/161

165 165

Hochraumkastenwagen 30 (H2) Hochraumkastenwagen 33 (H2) Hochraumkastenwagen 35 (H2) Hochraumkastenwagen 33 (H2) Hochraumkastenwagen 35 (H2)

162 166/165 165 234 162 166162 166/165 165 162 166/165 165

180 MultiJet2 130 MultiJet2 150 MultiJet2 180 MultiJet2 140 Natural Power

1985 2000 2000 1985 2000

115 MultiJet2 130/150 MultiJet2 180 MultiJet2 140 Natural Power 130 MultiJet2 150 MultiJet2115 MultiJet2 130/150 MultiJet2 180 MultiJet2 115 MultiJet2 130/150 MultiJet2 180 MultiJet2

2000 2000 2000 2000 2000 23852000 1985 2000 2000 2385 2000

3000 3000 3000 3300 3300

1515 1500 1500 11151015 1000 1000 1315 1300 1300

35003300 3500 3500 3500 3500 3300

2000 1500 1500 1500 11151300 1300

3300 3300 3500 3500 3500

166 155 150 157 157 166166

6,3

166 150

6,3 6,36,2 6,3 6,3 8,6 (kg/100km)

Presse-Information I Technisches Datenblatt I Stand: 10.01.2018

165 166 165 165 234

6,3 6,3 6,3 8,6 (kg/100km)6,3

155

6,2 6,3 6,3 6,2 6,3

143 150/157143 150/157 166 143 150/157

 * Fahrbereit mit Fahrer, Kraftstoff, Ersatzrad, Werkzeugen und Zubehör.

 ** ohne Fahrer

 Hinweis: Fahrzeuge mit N2 Homologation sind auf 90 km/h begrenzt.

162 166/165 165 234 166 165162 166/165 165 162 166/165 165
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 Abmessungen in mm

 Radstand

 Länge

 Breite

 Spur vorn

 Spur hinten

 Höhe unbeladen

   Überhang vorn

   Überhang hinten

 Hecktür Breite

 Hecktür Höhe

 Seitentür Breite

 Seitentür Höhe

 Laderaum Länge

 Laderaum Breite

 Laderaum zwischen Radhäusern

 Laderaum Höhe

 Laderaum Ladekante Höhe (unbeladen)

 Ladevolumen 10 m
3

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 Ladevolumen 11,5 m
3

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

Fiat Ducato Maxi Kastenwagen, Radstand 3.450 mm (L2)

Presse-Information I Technisches Datenblatt I Stand: 10.01.2018

 * Fahrbereit mit Fahrer, Kraftstoff, Ersatzrad, Werkzeugen und Zubehör.

 ** ohne Fahrer

 Hinweis: Fahrzeuge mit N2 Homologation sind auf 90 km/h begrenzt.

1460

3500

160

150 MultiJet2 180 MultiJet2

2085 2085

1920 1920

4005 4005

90

180 MultiJet2

2040

150

6,4

168

150 MultiJet2

2040

1460

3500

157

6,4

1870

1422

1932

550

Hochraumkastenwagen Maxi 40 (H2)

1932

Hochraumkastenwagen Maxi 35 (H2)

550

1870 1870

90

6,4 6,4 6,4

1562

1790

1250

1755

Hochraumkastenwagen Maxi 40

verglast, teilverglast

Hochdach (H2)

3450

5413

2050

1810

1790

2539

948

Hochdach( H2)

3450

5413

2050

1810

1790

2539

948

1015

3120

160

6,4

167

130 MultiJet2

2085

1920

4005

90

6,6

173

1932

550

Kastenwagen Maxi 35 (H1)

1662 1932

1422 1422 1422

Hochraumkastenwagen Maxi 35 (H2) Hochraumkastenwagen Maxi 40 (H2)

550 550

130 MultiJet2

1870

167

130 MultiJet2

2040

1460

3500

180 MultiJet2

2040

1460

3500

130 MultiJet2 150 MultiJet2

2040 2040

1460 1460

3500 3500

3500

180 MultiJet2

2015

1485

3500

161

6,3

165

3500

155

6,3

166

150 MultiJet2

2015

1485

161

3120 3120

1485 1755

Hochraumkastenwagen Maxi 35

verglast, teilverglast

1015

1562

1790

1250

1755

3120

1250

Kastenwagen Maxi 35 Hochraumkastenwagen Maxi 40

Flachdach (H1) Hochdach (H2)

5413 5413

3450 3450

1790 1790

1810 1810

2050 2050

2269 2539

Hochdach (H2)

3450

5413

2050

1810

1790

2539

1870

1422

1562 1562

1015 1015

948 948 948

1015

1562

2015

1485

1920

4005 4005

90 90

1250

1520 1790 1790

1250

1755

3120

6,3

165

6,6 6,6

168 167 167 172 172

150 157

6,6 6,6

172 172

150 MultiJet2 180 MultiJet2

2085 2085

1920
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 Abmessungen in mm

 Radstand

 Länge

 Breite

 Spur vorn

 Spur hinten

 Höhe unbeladen

   Überhang vorn

   Überhang hinten

 Hecktür Breite

 Hecktür Höhe

 Seitentür Breite

 Seitentür Höhe

 Laderaum Länge

 Laderaum Breite

 Laderaum zwischen Radhäusern

 Laderaum Höhe

 Laderaum Ladekante Höhe (unbeladen)

 Ladevolumen 13 m
3

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 Ladevolumen 15 m
3

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

1450

3500

150/157

6,3

166/165

150 MultiJet2

2050

140 Natural Power

2435

1065

3500

155

8,6 (kg/100 km)

234

1250

3300

166

6,3

165

Presse-Information I Technisches Datenblatt I Stand: 10.01.2018

180 MultiJet2

2050

1450

3500

166

6,3

165

115 MultiJet2

2035

1465

3500

143

6,2

162

130/150 MultiJet2

2050

1250

3300

157

6,3

165

180 MultiJet2

2050

115 MultiJet2

2060

1440

3500

138

6,2

130 MultiJet2

2075

180 MultiJet2

2075

1425

3500

161

6,3

1425

3500

145

6,3

150 MultiJet2

2075

1425

3500

152

6,3

150 MultiJet2

2075

1225

3300

152

6,3

165

180 MultiJet2

2075

1225

3300

161

165

6,3

1240

3300

138

6,2

162

130 MultiJet2

2050

1250

3300

150

6,3

166

130 MultiJet2

2075

1225

3300

145

6,3

166

115 MultiJet2

2035

1265

3300

143

6,2

162

115 MultiJet2

2060

Hochdach (H2) Super-Hochdach (H3) Hochdach (H2) Super-Hochdach (H3) Hochdach (H2)

5998 5998 5998 5998 5998

2524 2760 2524 2764 2424

1790 2030 1790 2030 1790

Super-Hochdach (H3)

Großraumkastenwagen 33 Großraumkastenwagen 35 Großraumkastenwagen 33

verglast/teilverglast

Großraumkastenwagen 35

verglast/teilverglast

Hochdach (H2) Super-Hochdach (H3)

Fiat Ducato Großraum-Kastenwagen, Radstand 4.035 mm (L4)

5998 5998 5998

4035 4035 4035 4035 4035 4035 4035 4035

2050 2050

1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810

2050 2050 2050 2050 2050 2050

1810

2764 2524 2764

1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790

948 948

1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015

948 948 948 948 948 948

1015

2030 1790 2030

1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562

1250 1250

1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755

1250 1250 1250 1250 1250 1250

1755

1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870

3705 3705 3705 3705 3705 3705 3705 3705

1422 1422

1932 2172 1932 2172 1932 2172 1932

1422 1422 1422 1422 1422 1422

Großraumkastenwagen 33 (H2) Großraumkastenwagen 35 (H2) Großraumkastenwagen 33 (H2) Großraumkastenwagen 35 (H2)

2172

535 535 535 535 535 535 535 535

2050 2050 2050 2050 2050 2050

130 MultiJet2 150 MultiJet2 180 MultiJet2 130 MultiJet2 150 MultiJet2 180 MultiJet2

3300 3300 3300 3500 3500 3500

1250 1250 1250 1450 1450 1450

6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

150 157 166 150 157 166

Großraumkastenwagen 33 (H3) Großraumkastenwagen 35 (H3) Großraumkastenwagen 33 ((H3)* Großraumkastenwagen 35 (H3)*

166 165 165 166 165 165

1425 1425 1425

2075 2075 2075 2075 2075

150 MultiJet2 180 MultiJet2 130 MultiJet2 150 MultiJet2 180 MultiJet2

1225 1225

 * Fahrbereit mit Fahrer, Kraftstoff, Ersatzrad, Werkzeugen und Zubehör.

 ** ohne Fahrer

 Hinweis: Fahrzeuge mit N2 Homologation sind auf 90 km/h begrenzt.

 * ausschließlich verglast erhältlich

165 165 166 165 165

6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

162 165166 165

152 161 145 152 161

3300 3300 3500 3500 3500
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 Abmessungen in mm

 Radstand

 Länge

 Breite

 Spur vorn

 Spur hinten

 Höhe unbeladen

   Überhang vorn

   Überhang hinten

 Hecktür Breite

 Hecktür Höhe

 Seitentür Breite

 Seitentür Höhe

 Laderaum Länge

 Laderaum Breite

 Laderaum zwischen Radhäusern

 Laderaum Höhe

 Laderaum Ladekante Höhe (unbeladen)

 Ladevolumen 13 m
3

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 Ladevolumen 15 m
3

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 * Fahrbereit mit Fahrer, Kraftstoff, Ersatzrad, Werkzeugen und Zubehör.

 ** ohne Fahrer

 Hinweis: Fahrzeuge mit N2 Homologation sind auf 90 km/h begrenzt.

 *ausschließlich verglast erhältlich

 ** ausschließlich teilverglast erhältlich

Fiat Ducato Maxi Großraum-Kastenwagen, Radstand 4.035 mm (L4)

Presse-Information I Technisches Datenblatt I Stand: 10.01.2018

5998 5998 5998 5998 5998 5998 5998

Großraumkastenwagen Maxi 35 Großraumkastenwagen Maxi 40 Großraumkastenwagen Maxi 35

verglast/teilverglast

Großraumkastenwagen Maxi 40

verglast/teilverglast

Hochdach (H2)

4035 4035 4035 4035 4035 4035 4035

Hochdach (H2) Super-Hochdach (H3) Hochdach (H2) Super-Hochdach (H3) Hochdach (H2) Super-Hochdach (H3)

1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810

2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050

1790

2534 2774 2534 2774 2534 2774 2534

1790 1790 1790 1790 1790 1790

948

1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015

948 948 948 948 948 948

1562

1790 2030 1790 2030 1790 2030 1790

1562 1562 1562 1562 1562 1562

1250

1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755

1250 1250 1250 1250 1250 1250

3705

1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870

3705 3705 3705 3705 3705 3705

1422

1932 2172 1932 2172 1932 2172 1932

1422 1422 1422 1422 1422 1422

550

Großraumkastenwagen Maxi 35 (H2) Großraumkastenwagen Maxi 40 (H2) Großraumkastenwagen Maxi 35 (H2) Großraumkastenwagen Maxi 40 (H2)**

550 550 550 550 550 550

180 MultiJet2

2090 2090 2090 2475 2135 2135 2135 2090

180 MultiJet2 130 MultiJet2 150 MultiJet2 180 MultiJet2 140 Natural Power 150 MultiJet2130 MultiJet2 150 MultiJet2 180 MultiJet2 140 Natural Power 130 MultiJet2 150 MultiJet2

1410 1025 1870 2115

2090 2090 2475 2135 2135

90 90

3500 3500 3500 4250 4250

2115

3500 3500 3500 3500 4005 4250 4250 3500

2115 1410 1410 1410 1025 21151410 1410

6,6 6,6 8,6 (kg/100 km) 6,6 6,6

160

6,6 6,6 6,6 8,6 (kg/100 km) 6,6 6,6 6,6 6,6

90 150 157 160 155 157150 157 160 155

172

Großraumkastenwagen Maxi 35 (H3) Großraumkastenwagen Maxi 40 (H3) Großraumkastenwagen Maxi 35 (H3)*

172 173 172 172 234 172173 172 172 234 173 172

130 MultiJet2 150 MultiJet2 180 MultiJet2180 MultiJet2

2115 2115 2115 2160 2160

130 MultiJet2 150 MultiJet2 180 MultiJet2 130 MultiJet2 150 MultiJet2

1385 1385 1385 1845 2090

2160 2115 2115 2115

3500 3500 3500

1385 1385 13852090

6,6 6,6 6,6

145 152 155 90 90

42503500 3500 3500 4005 42250

6,66,6 6,6

173 172 172173 172 172 173 172 172

6,6 6,6 6,6

145 152 15590
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 Abmessungen in mm

 Radstand

 Länge

 Breite

 Spur vorn

 Spur hinten

 Höhe unbeladen

   Überhang vorn

   Überhang hinten

 Hecktür Breite

 Hecktür Höhe

 Seitentür Breite

 Seitentür Höhe

 Laderaum Länge

 Laderaum Breite

 Laderaum zwischen Radhäusern

 Laderaum Höhe

 Laderaum Ladekante Höhe (unbeladen)

 Ladevolumen 15 m
3

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 Ladevolumen 17 m
3

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

Fiat Ducato Maxi Großraum-Kastenwagen, Radstand 4.035 mm (L5)

Presse-Information I Technisches Datenblatt I Stand: 10.01.2018

Großraumkastenwagen Maxi 35 (H2)

130 MultiJet2 150 MultiJet2

 * Fahrbereit mit Fahrer, Kraftstoff, Ersatzrad, Werkzeugen und Zubehör.

 ** ohne Fahrer

 Hinweis: Fahrzeuge mit N2 Homologation sind auf 90 km/h begrenzt.

Großraumkastenwagen Maxi 40

2030

1250

1755

4070

1870

1422

Großraumkastenwagen Maxi 40 (H2)

Großraumkastenwagen Maxi 40 (H3)

2172

550

2779

948

1380

1562

130 MultiJet2

2172

4070

1810

1790

2539

948

1380

Hochdach (H2) Super-Hochdach (H3)

4035

6363

4035

6363

2050

1810

1790

2534

948

1380

1562 1562

948

1380

1932

1422

1810

2050

1790

1810

2050

1422

948

2774

1790

1380

1870

4070

2050

Großraumkastenwagen Maxi 35

Großraumkastenwagen Maxi 35 (H2)

2135

1365

3500

150

1870

1250

4035

6363 6363

4035

1810

1790

2534

550

1755

1250

1755

1562

1790

1562

2030

3500

145

6,6

173

150 MultiJet2

2165

1485

3500

152

6,6

172

1485 1485

3500

155

6,6

172

130 MultiJet2

2180

1825

4005

90

6,6

173

2210

6,8

180 MultiJet2

2135

1365

3500

160

6,6

172

140 Natural Power

2520

180 MultiJet2

980

3500

155

8,6 (kg/100 km)

234

Großraumkastenwagen Maxi 35 (H3)

550

2165

130 MultiJet2

2165

6,6

173

150 MultiJet2

2135

1365

3500

157

6,6

172

180 MultiJet2

2180

2070

4250

90

6,6

172

130 MultiJet2 150 MultiJet2 180 MultiJet2

150 MultiJet2

2180

2070

4250

90

6,6

172

6,7 6,7

178 177 177

2210 2210

1795 2040 2040

4005 4250 4250

90 90 90

180 MultiJet2 140 Natural Power

2135 2135 2135 2520

1365 1365 1365 980

3500 3500 3500 3500

150 157 160 155

6,6 6,6 6,6 8,6 (kg/100 km)

173 172 172 234

1790

1250

1755

4070

1870

1422

1932

550

Großraumkastenwagen Maxi 35

teilverglast

Hochdach (H2)

4035

6363

2050

1790

1250

1755

4070

1870

1422

1932

550

Hochdach (H2) Super-Hochdach (H3)
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 Abmessungen in mm

 Radstand

 Länge

 Breite

 Spur vorn

 Spur hinten

 Höhe unbeladen

   Überhang vorn

   Überhang hinten

 Hecktür Breite

 Hecktür Höhe

 Seitentür Breite

 Seitentür Höhe

 Laderaum Länge

 Laderaum Breite

 Laderaum zwischen Radhäusern

 Laderaum Höhe

 Laderaum Ladekante Höhe (unbeladen)

 Ladevolumen 5,5 m
3 

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 Ladevolumen 8 m
3 

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 Ladevolumen 10,5 m
3

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast* in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

Presse-Information I Technisches Datenblatt I Stand: 10.01.2018

3000 (L1) 3450 (L2) 3000 (L1) 3450 (L2) 3450 (L2) 4035 (L4)

Multicap 33 Multicap 35 Multicap Maxi 35

Flachdach H1 Hochdach H2 Flachdach H1 Hochdach H2 Hochdach H2

Fiat Ducato Kastenwagen Multicab, Radstand 3.000 mm (L1)/3.450 mm (L2)/4.035 (L4)

2050 2050 2050 2050 2050 2050

4963 5413 4963 5413 5413 5998

1790 1790 1790 1790 1790 1790

1810 1810 1810 1810 1810 1810

948 948 948 948 948 948

2254 2524 2254 2524 2539 2534

1562 1562 1562 1562 1562 1562

1015 1015 1015 1015 1015 1015

1075 1250 1075 1250 1250 1250

1520 1790 1520 1790 1790 1790

1480 1930 1480 1930 1930 2515

1485 1755 1485 1755 1755 1755

1422 1422 1422 1422 1422 1422

1870 1870 1870 1870 1870 1870

535 535 535 535 550 550

1662 1932 1662 1932 1932 1932

Multicap 33 (L1H1) Multicap 35 (L1H1) 

130 MultiJet2 150 MultiJet2 130 MultiJet2 150 MultiJet2 180 MultiJet2

2096 2096 2096 2096 2096

3300 3300 3500 3500 3500

1204 1204 1404 1404 1404

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

155 161 155 161 171

Multicap 33 (L2H2) Multicap 35 (L2H2) Multicap Maxi 35 (L2H2) 

171 170 171 170 170

150 MultiJet2 180 MultiJet2

2161 2161 2161 2161 21661 2201 2201 2201

130 MultiJet2 150 MultiJet2 130 MultiJet2 150 MultiJet2 180 MultiJet2 130 MultiJet2

1299 1299

3300 3300 3500 3500 3500 3500 3500 3500

1139 1139 1339 1339 1339 1299

180 MultiJet

171 170 171 170 170 178

157 160

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,8 6,7 6,7

150 157 150 157 166 150

2251 2251 2251

1249 1249 1249

177 177

 * Fahrbereit mit Fahrer, Kraftstoff, Ersatzrad, Werkzeugen und Zubehör.

 ** ohne Fahrer

 Hinweis: Fahrzeuge mit N2 Homologation sind auf 90 km/h begrenzt.

6,8 6,7 6,7

178 177 177

3500 3500 3500

150 157 160

Multicap Maxi 35 (L4H2)

130 MultiJet 150 MultiJet
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 Abmessungen in mm

 Radstand

 Länge

 Breite

 Spur vorn

 Spur hinten

 Höhe unbeladen

   Überhang vorn

   Überhang hinten

 Hecktür Breite

 Hecktür Höhe

 Seitentür Breite

 Seitentür Höhe

 Laderaum Länge

 Laderaum Breite

 Laderaum zwischen Radhäusern

 Laderaum Höhe

 Laderaum Ladekante Höhe (unbeladen)

 Ladevolumen 7,1 m
3 

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 * Fahrbereit mit Fahrer, Kraftstoff, Ersatzrad, Werkzeugen und Zubehör.

 ** ohne Fahrer

 Hinweis: Fahrzeuge mit N2 Homologation sind auf 90 km/h begrenzt.

1180

3300

143

6,3

167

150 MultiJet2

2175

130 MultiJet2

Fiat Ducato Kastenwagen Kombi, verglast/teilverglast

Presse-Information I Technisches Datenblatt I Stand: 10.01.2018

Kombi 33 Kombi Maxi 35

Hochdach H2

3450

5413

2050

160

Kombi Maxi 35 (H2)

2159

3500

1422

6,5

171

1325

3500

157

1165

3300

161

6,5

170

150

6,6

173

157

6,5

170

1165

3300

150

1165

3300

6,6

172

550

6,6

172

180 MultiJet2

1860

130 MultiJet2

2175

1325

3500

2175

1325

1788

550

Hochdach H2

3450

5413

2050

1810

1790

2539

948

1015

1562

1790

1250

1810

1790

2524

948

1015

1562

1790

1755

180 MultiJet2

2135

115 MultiJet2

2135

1250

1755

2159

1860

1422

1788

2135

150 MultiJet2

2135

Kombi 33 (H2)
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 Abmessungen in mm

 Radstand

 Länge

 Breite

 Spur vorn

 Spur hinten

 Höhe unbeladen

   Überhang vorn

   Überhang hinten

Pritsche Innenlänge

Pritsche Innenbreite

Höhe Bordwand

 Radstand 3.000 mm, Ladefläche 5,7 m
2

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 Radstand 3.450 mm, Ladefläche 6,6 m
2

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 Radstand 3.800 mm, Ladefläche 7,3 m
2

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 Radstand 4.035 mm, Ladefläche 7,8 m
2

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 Radstand 4.035 mm, Ladefläche 8,5 m
2

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

L1 L2 L3 L4 L5
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1930

1500

3430

157

7,0/6,8

183/177

180 MultiJet2

1965

948

1345

2798

2034

400

1535

1930

1500

3430

157

948

1345

3598

2034

400

2034

400

948

1710

4260

2034

400

2034

400

3450

5743

2100

1810

1790

2424

948

1345

3248

4035

6328

2100

1810

1790

2424

948

1345

3833

Fiat Ducato Pritschenwagen, Radstand 3.000 mm (L1)/3.450 mm (L2)/3.800 mm (L3)/4.035 (L4)/4.035 (L5)

4035 XL

6693

2100

1810

1790

2424

3800

6093

2100

1810

1790

2424

3000

5293

2100

1810

1790

2424

Pritschenwagen 35

3000 3450

L2 L3 L4

2100 2100 2100 2100

5293 5743 6093 6328

1345 1345 1345 1345

948 948 948 948

Pritschenwagen 33

2424 2424 2424 2424

1790 1790 1790 1790

1810 1810 1810 1810

3800 4035

L1

400 400 400 400

2034 2034 2034 2034

2798 3248 3598 3833

3200 3200

155 157

1885 1885

1315 1315

Pritschenwagen 33

130 MultiJet2 150 MultiJet2

Pritschenwagen 33 Pritschenwagen 35

130 MultiJet2 150 MultiJet2

6,1 6,1

161 160

130 MultiJet2 150 MultiJet2 180 MultiJet2

3300 3300

155 157

1930 1930

1370 1370

1930

1500

3430

155

Pritschenwagen 33 Pritschenwagen 35

180 MultiJet2

6,1 6,1

161 160

7,0/6,8

1837177

7,0/6,8

183/177

150 MultiJet2130 MultiJet2130 MultiJet2 150 MultiJet2

1335

1965 1965

1535

1965

1535

1965

1335

1965

1335

171

3300 3500

171

3500

157

3500

155

3300

155

3300

157

165

6,3 6,3

165

6,3

165

6,3

166

6,3

166

6,3

165

1985

Pritschenwagen 33 Pritschenwagen 35

180 MultiJet2 130 MultiJet2

1985

150 MultiJet2

1985

180 MultiJet2

1985

130 MultiJet2

1985

150 MultiJet2

1985

3300

1315 1515

3500

1515

3500

1515

3500

1315

3300

1315

3300

6,3

171 155

6,3

157

6,3

171

6,3

155

6,3

157

6,3

Pritschenwagen 35

165 166 165 165

180 MultiJet150 MultiJet130 MultiJet

166 165

2020

1470

2020

1470

2020

1470

3490

171

3490

157

3490

155

6,3

165

6,3

165

6,3

166

 * Fahrbereit mit Fahrer, Kraftstoff, Ersatzrad, Werkzeugen und Zubehör.
 ** ohne Fahrer
 Hinweis: Fahrzeuge mit N2 Homologation sind auf 90 km/h begrenzt.
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 Abmessungen in mm

 Radstand

 Länge

 Breite

 Spur vorn

 Spur hinten

 Höhe unbeladen

   Überhang vorn

   Überhang hinten

Pritsche Innenlänge

Pritsche Innenbreite

Höhe Bordwand

 Radstand 3.450 mm, Ladefläche 6,6 m
2

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 Radstand 3.800 mm, Ladefläche 7,3 m
2

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 Radstand 4.035 mm, Ladefläche 7,8 m
2

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 Radstand 4.035 mm, Ladefläche 8,5 m
2

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 * Fahrbereit mit Fahrer, Kraftstoff, Ersatzrad, Werkzeugen und Zubehör.
 ** ohne Fahrer
 Hinweis: Fahrzeuge mit N2 Homologation sind auf 90 km/h begrenzt.

167

180 MultiJet2

2060

1910

3970

90

6,4

167168 167 167

Fiat Ducato Pritschenwagen Maxi, Radstand 3.450 mm (L2)/3.800 mm (L3)/4.035 (L4)/4.035 (L5)

6,4

167

130 MultiJet2

2060

1440

3500

155

6,4

150 MultiJet2

2060

1440

3500

157

6,4

180 MultiJet2

2060

1440

3500

161

6,4

6,4

168

150 MultiJet2

2025

1475

3500

157

6,4

167

6,4

167

3500

161

180 MultiJet2

2025

1980

4005

90

6,4

167

3500

155

6,4

168

150 MultiJet2

2025

1980

4005

90

130 MultiJet2

2025

1475

3500

155

180 MultiJet2

2025

1475

3500

161

6,4

167

150 MultiJet2

2005

1495

3500

157

6,4

167

180 MultiJet2

2005

Pritschenwagen Maxi 35

Pritschenwagen Maxi 35

Pritschenwagen Maxi 35

1970

Pritschenwagen Maxi 35 Pritschenwagen Maxi 40

2100

1810

1790

2424

21002100

6693

2100

1810

1790

2424

3660

2034

400

41983248

2034

400

2034

400

948

1345

L2

3450

5743

2100

3800

L3

6093

1810

1790

2424

948

1345

167

1530

3500

155

6,4

168

1530

3500

150 MultiJet2

1970

1530

3500

130 MultiJet2

1970

180 MultiJet2

2424

948

1345

Pritschenwagen Maxi 35

Pritschenwagen Maxi 40

1495

130 MultiJet2

2005

1495

1970 1970

168 167

161

6,4

167

157

6,4

3833

3450

5743

L2 L4

4035

6328

L5L5

4035 4035

6693

1970

167

1710

4198

2034

400

Pritschenwagen Maxi 40

150 MultiJet2

2060

1910

3970

90

6,4

2034

400

6,4

1950 1950 1950

3920 3920 3920

130 MultiJet2 150 MultiJet2 180 MultiJet2

Pritschenwagen Maxi 40

1345

3248

L4

4035

6328

2100

1810

1790

2424

948

1345
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1790

2424

948

1710

90 90 90

6,4 6,4

2100

1810

1790

2424

948

1810

1790

3833

2034

400

2034

400

1810

948
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 Abmessungen in mm

 Radstand

 Länge

 Breite

 Spur vorn

 Spur hinten

 Höhe unbeladen

   Überhang vorn

   Überhang hinten

Pritsche Innenlänge

Pritsche Innenbreite

Höhe Bordwand

 Radstand 3.450 mm, Ladefläche 4,9 m
2

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 Radstand 4.035 mm, Ladefläche 5,9 m
2

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 * Fahrbereit mit Fahrer, Kraftstoff, Ersatzrad, Werkzeugen und Zubehör.
 ** ohne Fahrer
 Hinweis: Fahrzeuge mit N2 Homologation sind auf 90 km/h begrenzt.

Fiat Ducato Pritschenwagen mit Doppelkabine, Radstand 3.450mm (L2)/4.035 mm (L4)

2100 2100 2100 2100

5738 6228 5738 6228

Pritschenwagen 33 Doppelkabine Pritschenwagen 35 Doppelkabine

3450 4035 3450 4035

1790 1790 1790 1790

1810 1810 1810 1810

L2 L4 L2 L4

948 948 948 948

2424 2424 2424 2424

2460 2888 2398 2950

1340 1245 1340 1245

400 400 400 400

2034 2034 2034 2034

Pritschenwagen 33 Doppelkabine Pritschenwagen 35 Doppelkabine

130 MultiJet2 150 MultiJet2 180 MultiJet2 130 MultiJet2 150 MultiJet2 180 MultiJet2

2080 2080 2080 2080 2080 2080

3250 3250 3250 3320 3320 3320

1170 1170 1170 1240 1240 1240

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

155 157 171 155 157 171

Pritschenwagen 33 Doppelkabine Pritschenwagen 35 Doppelkabine

171 170 170 171 170 170

2140 2140 2140 2140 2140

130 MultiJet2 150 MultiJet2 180 MultiJet2 130 MultiJet2 150 MultiJet2

3300 3300 3500 3500

1160 1160 1160 1360 1360

Presse-Information I Technisches Datenblatt I Stand: 10.01.2018

171 170 170 171 170

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

155 157 171 155 157

3300
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 Abmessungen in mm

 Radstand

 Länge

 Breite

 Spur vorn

 Spur hinten

 Höhe unbeladen

   Überhang vorn

   Überhang hinten

Pritsche Innenlänge

Pritsche Innenbreite

Höhe Bordwand

 Radstand 3.450 mm, Ladefläche 4,9 m
2

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 Radstand 4.035 mm, Ladefläche 5,9 m
2

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 Radstand 4.035 mm, Ladefläche 6,8 m
2

 Motorversionen

 Leergewicht* in kg

 Nutzlast** in kg

 Zulässiges Gesamtgewicht in kg

 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

 Verbrauch kombiniert (l/100km)

 CO 2  (Kombiniert) in g/km

 * Fahrbereit mit Fahrer, Kraftstoff, Ersatzrad, Werkzeugen und Zubehör.
 ** ohne Fahrer
 Hinweis: Fahrzeuge mit N2 Homologation sind auf 90 km/h begrenzt.

Pritschenwagen Maxi 35 Doppelkabine Pritschenwagen Maxi 40 Doppelkabine

4035 4035 XL

6228 6678

L4

4035

6228

2100

1810

1790

L2

2424 2424

948 948

2950 3400

1245 1695

1790

L4 L5

Pritschenwagen Maxi 40 Doppelkabine

2034 2034

400 400

2100 2100

1810 1810

1790

150 MultiJet2 180 MultiJet2

2120 2120 2120

1380 1380 1380

3500 3500

6,6 6,6 6,6

173 172 172

3500 3500 3500

155 157 161

6,6 6,6 6,6

150 MultiJet2 180 MultiJet2 180 MultiJet2

2180 2180 2180

1320 1320 1320

173

150 MultiJet2

2180

1740

3920

90

6,6

172

180 MultiJet2

2180

1740

3920

90

6,6

172

155

178

130 MultiJet2

155

Pritschenwagen Maxi 35 Doppelkabine

Pritschenwagen Maxi 35 Doppelkabine

3450

5738

2100

1810

1790

2424

948

1340

2398

400

2888

2034

400

3338

Pritschenwagen Maxi 35 Doppelkabine

3500

157 161

172 172

20342460

400

2424

948

1245

L5

4035

6678

2100

1810

1790

2424

948

1245

Pritschenwagen Maxi 40 Doppelkabine

130 MultiJet2 150 MultiJet2 180 MultiJet2 150 MultiJet2 180 MultiJet2

2220 2220 2220 2220 2220

1640

3500 3500 3500 3860 3860

1280

Fiat Ducato Maxi Pritschenwagen mit Doppelkabine, Radstand 3.450mm (L2)/4.035 mm (L4)/4.035 mm (L5)

Presse-Information I Technisches Datenblatt I Stand: 10.01.2018

177 177 177 177

157 161 90 90

6,8 6,7 6,7 6,7 6,7

1280 1280 1640
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